
182.2*91.875 TOPCon

1722*1134*30
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108(6*18)

3

最大功率 (Pmpp/W)

功率公差 (W)

最大功率电压 (Vmp/V) 

最大功率电流 (Imp/A)

开路电压 (Voc/V)

短路电流 (Isc/A) 

组件效率 (%)

最大功率 (Pmpp/W)

最大功率电压 (Vmp/V) 

最大功率电流 (Imp/A)

开路电压 (Voc/V)

短路电流 (Isc/A) 

组件型号 (1500V DC)

电性能参数

单面单玻TOPCon全黑组件

*Measurement tolerance：Pmax:±3%, Voc:±3%; Isc: ±5%.

（440W）

36

38

1368

3.2

IV曲线

STC
AM1.5

1000W/m²
电池温度 25℃

NMOT
AM1.5

800W/m²
环境温度 20℃

风速 1m/s

品质参数
-40~+85

25

2400/5400

Class C

IP68

电池 (mm) 

组件尺寸 (L*W*H) (mm)

组件重量 (kg)

缆线截面 (mm²)

组件电池数量及排列

二极管数量

边框材质

玻璃厚度 (mm) 

组件工作温度范围 (℃)

系统最大保护电流 (A)

最大风压/最大雪压 (Pa)

防火等级

接线盒和连接器防护等级

温度系数
43±2℃

-0.25 %/°C

0.045 %/°C


