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晋能清洁能源科技股份公司
晋能光伏技术有限责任公司
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12年产品材料工艺质量保证

≥91.95% ≥84.80%≥98.00%

TUV: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730
GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015  
GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015 
GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018
CNAS-CL01: ISO/IEC 17025 : 2017

注意：该产品规格书中的电性能参数并不单指一块组件。使用产品前阅读安装说明书，本规格书内容如有更改，恕不另行通知，我司保留最终解释权。
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包装信息 可选配置默认配置

电性能参数

*Measurement tolerance：Pmax:±3%, Voc:±3%; Isc: ±5%. 16 35 10.8A-A B-BCurrent(A) AM 1.5, Cell Temperature 25℃（665W）IV曲线 总装图 ²品质参数温度系数 机械性能参数单面单玻PERC组件组件型号 (1500V DC) JNMM132-655 JNMM132-660 JNMM132-665 JNMM132-670 JNMM132-675STC²NMOT² JNMM132 655~675D安装孔4-7   10 安装孔8-9   14C 接地孔4-Φ5.5C D9 14 7 10


